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R io Manual de Operacdo do ATIS

AVISOS LEGAIS

TODO O CONTEUDO DO PACOTE DE VOICE ATIS, A QUE ESTE MANUAL SE REFERE, I'E~DE
CRIAGAO E PROPRIEDADE DO PROJETO RIO 50°, SENDO GRATUITA SUA DISTRIBUIGAO.

TODO O MATERIAL DISPONIVEL E LIVRE DE QUALQUER TIPO DE MALWARE E NAO AFETA, DE
FORMA ALGUMA, O FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR, DO EUROSCOPE E DE QUAISQUER
OUTROS PROGRAMAS INSTALADOS.

EMBORA A DISTRIBUIQAOﬂSEJA GRATUITA, FICA VEDADA A ALTERAGAO DO CONTEUDO SEM A
AUTORIZAGAO DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DO PROJETO RIO 50°.

OS CRIADORES DESTE PACOTE VOICE ATIS NAO~SE RESPONSABILIZAM POR EVENTUAIS DANOS
QUE VENHAM A SER CAUSADOS POR ALTERAGOES FEITAS POR OUTROS SEM A AUTORIZACAO
DA EQUIPE DO PROJETO RIO 50°

CASO DESEJE GARANTIR A ORIGINALIDADE DO MATERIAL, PORTANTO LIVRE DE RISCOS,
CONFORME CITADO ACIMA, FAGA O DOWNLOAD DO PACOTE DE VOICE ATIS DIRETAMENTE DO
SITE DO PROJETO RIO 50°. DOWNLOADS SEGUROS TAMBEM PODEM SER FEITOS NO SITE DA
VATSIM BRASIL OU DO SITE DO TREINAMENTO (http://www.eng.jo.br), CASO ESTEJAM
DISPONIVEIS NAQUELES SITIOS.

TODAS AS ORIENTAGOES DESTE MANUAL SAO APENAS SUGESTOES! NAO DEVEM SER
ENTENDIDAS COMO OBRIGATORIAS. EM QUALQUER SITUAGAO, TODOS OS REGULAMENTOS E
DEMAIS NORMAS DA VATSIM TEM TOTAL PRIORIDADE E NAO DEVEM SER PRETERIDOS DE
FORMA ALGUMA POR QUALQUER CONTEUDO DESTE MANUAL!
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1 INTRODUQAO

1.1 O Servigo Automatico de Informagao Terminal (ATIS - Automatic Terminal Information Service) é uma transmissdo automatica continua
de informagdes de uso comum, referentes a um aerddromo, para as aeronaves que estdo pousando ou decolando. No mundo real, os
pilotos ouvem a transmiss&o ATIS local antes de entrar em contato com os 6rgéos de controle a fim de reduzir a carga de trabalho dos
controladores e diminuir o congestionamento das frequéncias.

1.2 A transmiss&o é uma gravagao, atualizada em intervalos especificos ou quando houver uma mudanga significativa na informagao, como,
por exemplo, alteracdo da pista em uso. Cada atualizagdo do ATIS recebe uma letra de identificagdo, pronunciada na mensagem de
acordo com o Alfabeto Fonético Internacional, seguindo a ordem alfabética, iniciando com a letra A sempre a 0000Z.

1.3 Na VATSIM, o METAR ¢é atualizado a cada hora cheia, servindo de referéncia para a atualizagéo do ATIS.

1.4 O EuroScope, um dos aplicativos usados pelos controladores da VATSIM para realizar seus servigos, disponibiliza ATIS via texto e o
"VOICE ATIS", que transmite o ATIS exatamente como no mundo real, empregando gravacdes de trechos de audio, encadeadas de
acordo com as condigdes reinantes no aerodromo. Basicamente, algumas configuragdes indicam ao EuroScope um encadeamento de
diversos arquivos de audio, com pequenos trechos de fala, principalmente em consonéncia com o METAR, tendo como resultado uma
mensagem gravada, transmitida em radiodifus&o, com os dados de interesse aos comandantes partindo ou chegando a um aerddromo.

1.5 Considerando que existem diferentes formas de se empregar o ATIS, o propésito deste manual é o de melhorar o aproveitamento desta
ferramenta no EuroScope, com énfase no voice ATIS, facilitando aos comandantes em voo 0 acesso a informagdes tempestivas, Uteis e
corretas bem como reduzindo a carga de trabalho do controlador com tarefas assessérias, dando-lhe mais tempo para se dedicar as
precipuas tarefas de organizar, agilizar e garantir a seguranga do trafego aéreo, em particular nas situagdes fora do padréo.

1.6 Este manual inicia pela configuragcdo do voice ATIS. Em seguida, apresenta sugestdes para melhor empregar as mensagens ATIS e
culmina com a sugestéo de diferentes formatos de mensagens ATIS, tanto em texto como em voice.
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2 C ONFIGURACAO DO VOICE ATIS

2.1 Procedimento para configuragéo

2.1.1  Descompacte o pacote Rio50_VoiceATIS_EuroScope.zip em uma pasta qualquer.

2.1.2  Acesse a pasta onde descompactou o arquivo.

2.1.3 Copie a pasta ATIS_Rio50_EN.

2.1.4 Acesse a pasta onde estdo os arquivos de configuragéo do seu EuroScope (normalmente, C:\Documentos\EuroScope).

2.1.5 Acesse a pasta "atis".

2.1.6  Cole a pasta ATIS_Rio50_EN, que vocé copiou no passo 2.1.3.

2.1.7  Abra o EuroScope.

2.1.8 Na barra de ferramentas do EuroScope cliqgue no icone

communication setup”.

"Voice ATIS Setup Dialog".

Prirn Alis | RCY TXT

Mew

XMT TXT | RCY VO XMT VOl A

Connected users

[ sy |

Mame Frequency | “oice server | Channel
FaJO_CTR 126.700 e liveatcnet  FAJO_CTR
" FMAN_CTR 118.500 mliveatc.net FNAN_CTR
que parece um headphone , abrindo a janela "Voice GEOCETR 123100 wwlveacnat GOCCCTR
GCCC_R_CTR  119.300 i liveatc.net  GCCC_R_CTR
GCCC_R_CTR  133.000 e liveatc.net GCCC_R_CTR
GCCC_R_CTR 126500 e liveatenet  GCCC_R_CTR
GCCC_R_CTR 129100 i liveatc.net  GCCC_R_CTR
2 1 9 Cl b t" "V . ATlS t " b . | GCCC_A_CTR  130.900 e liveatc.net  GCCC_R_CTR
GCCC_R_CTR 126100 e liveatenet  GCCC_R_CTR
e Ique no 0130 oice se up ) que aobre a Jane a GCCC_R_CTR 123100 i liveatcnet GCCC_R_CTR
GCCC_R_CTR  124.700 e liveatc.net GCCC_R_CTR
GOOO_CTR 120.500 e liveatcnet  GOOO_CTR
<
Name |
Frequency
Server |
" i S
7

I Connect mike to playback device

Hardware setup

Voice ATIS setup

I~ Connect primary frequency outpul to secondany device too

Woice alias ‘C U sershdeushDocuments\EUroS copetS ettings\E SGramm. Browse

grammar

[ Enable voice dlias recagnition

Test grammar

Voice aias style [when SPTT is pressed while PPTT is down 2|

Close
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2.1.10 Na janela "Voice ATIS Setup Dialog", clique no botdo
"Browse" e acesse a pasta onde colou a pasta
ATIS_Rio50_EN, conforme o item 2.1.6.

2.1.11 Selecione o arquivo "ATIS_Rio50_EN_files.txt".

2.1.12 Ainda na janela "Voice ATIS Setup Dialog", digite o

ICAQ do aerédromo no campo "ATIS airport".

Voice ATIS Setup Dialog X
ATIS files descriptor | C:\Users\deus\Documents \EuroScope \alias. bt Browse
I Record content File name
Record content | New
File najne | Delete
Unlock | | Start single record playback | Modify |

2.1.13 Clique no botdo "Get METAR", o que faz surgir o

METAR do aeroédromo. Verifique, de acordo com o

Insert item

Text ATIS and multifle record ATIS IV Listen playback

vento do METAR, qual sera a pista em uso.

2114 No campo "Current ATIS info", selecione a letra
identificadora da informagdo ATIS que sera
futuramente transmitida, definindo a letra de acordo |
com a hora ZULU do METAR do aerédromo, conforme

descrito no item 1.2.

Connect ATIS

v
(T1S airport |—

Get METAR ||
}CurrentA‘I‘IS inf\)JF ﬂ

ATIS maker URL |

|

Start multiple record playback | |

Extracted URL |

Test URL Close

™ Automatically generate new ATIS using the URL

2.1.15 Na barra de ferramentas do EuroScope, clique no icone
selector dialog".

2.1.16 Na janela "Active airport/runway selector dialog", selecione
pousos (ARR) e clique no botéo "OK".

que parece uma pista , 0 que abre a janela "Active airport/runway

0 aerddromo, as respectivas pistas em uso para decolagens (DEP) e para

Airport

SBCT AFONSD PENA INTL
= SEES 540 PEDRO D4 ALDEIA
Marque todas estas opgGes do SBES 540 PEDRO DA ALDEIA

TAMUL D S THE
SBFS FARDL DE 540 TOME
SEFT FROMTEIRA
SEFT FROMTEIRA

aerddromo que ir4 controlar

SBFU 540 JOSE DA BARRA/FURNAS
SBGL RIO JANEIRD/GALEAD INTL

SBFU 340 JOSE DA BARRA/FURN
SEGL RIO JANEIRD/GALEAD INTL
SBGL RIO JANEIRD/GALEAD INTL
SBGL RIO JANEIRD/GALEAD INTL

SBGP UNIDADE Gawlal PEROTO

SBGP UNIDADE GAYIAD PEOTO
SEGR SAD PAULO/GUARULHOS INTL
SBGR SAD PAULO/GUARULHOS INTL
SBGR SAD PAULO/GUARULHOS INTL
SBGR 540 PALD/GUARULHAS INTL
SBGW GUARATINGUETA

SRAW GHARSTINGIIFTS

I~ Show active aitports orly

DEF ARR RwY | DEP ARR ~
e}
a7 ;
3 Marque a pista para decolagem
il
13
24
A\ 4 16
34
10
% % g g
16
k] ¥
0z
M T
090
27R )
o Marque a pista para pouso
= v
ok | canel

O EuroScope aproveita estas informagdes para divulgar automaticamente as pistas em uso no voice ATIS.
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2.1.17 Retorne & janela "Voice ATIS Setup Dialog". No campo "ATIS maker URL", ha duas opgdes:
2.1.17.1 Servidor da VATSIM BRASIL (PREFERENCIAL): Copie e cole a URL abaixo:

http://lwww.vatsim.com.br/ATIS/atis.php?arr=$arrrwy($atisairport)&dep=$deprwy($atisairport)&apptype=XXX&info=$atiscode&metar=$metar($atisairport)&rmk=YYY

Voice ATIS Setup Dialog X

ATIS files descriptor | CtWsers'deus\Documents\EuroScope'atis\Atis_Rio50_EN1Atis_Rio50_ Browse

a) Substitua o XXX da URL pelo procedimento de

aproximagdo em vigor no aerédromo, podendo | <" s :
usar [ILS], [VOR], [NDB], [VORDME], [VISUAL], o huncred.wav
[RNAV], [RWY], [AND], [OR], [Left], [Right], bem b oy
como algarismos para as pistas, concatenando-os o T
conforme as informagdes devem ser faladas e Lotozspt R v
sem espaco entre os blocos. E

Record content ‘ New

File name ‘
|

Exemplos: Text ATIS and multiple record ATIS I Listen playback

[SBGL] [iInformation]S[at time]0200[Z] [wind] 300[degrees] Flknots] [visibility greater than][10] [kilometers]
[scattered] 2000[feet] [overcast] 4000[f§et] [QMH] 1022 [hpa] [temperature] 18[dew point] 15[transition
&apptype=[| LS]Z[RWY]1 5 level]os5[arrival runway] 15[departure funway] 10[expect approach] [ILS]% [RWY] 15[advise on initial contact

you have information] 3
(significa: ILS Z PISTA 15)

... &apptype=[NDB]B[RWY]02[Left][AND]02[Right] ..
(significa: NDB B PISTAS 02 ESQUERDA E 02 DIREITA) ATI sport [ 5851 rnectams |

Get METAR | SBGL 2402002 28007K7 9992 SCTO20 OVCO40 18/15 Q1022

Current ATIS info J [s° j v Start multiple record playback | |
P> ATIS maker URL |t)&appty'pe=[IL5]?([R\“f\‘] 158info=Satiscode &metar =Smetar{Satisairport)&rmk=[FTRAIN]

Extracted URL |ht'h:l:Huniaﬁs.netfahs‘php?arr=15&dep=10&apptype=%SEILS%SDX%SBRWY% S&inf

TestURL ™ Automatically generate new ATIS using the URL Cloje

b) Substitua o YYY da URL por uma ou mais das OBSERVACOES ("REMARKS") a seguir se necessario:

[MILOPS] para indicar o andamento de operagdes militares nas proximidades do aerédromo;

[PTRAIN] para indicar que existe treinamento de pilotos nas proximidaes do aerédromo;

[SIMAPP] para avisar que o aerédromo esta realizando aproximagdes simultaneas em pistas paralelas.

Exemplo:

... &metar=$metar($atisairport)&rmk=[MILOPS]

Caso ndo seja necessario incluir a aproximacao, apague da URL o trecho "&apptype=XXX". Exemplo:

... &dep=$deprwy($atisairport)&info=$atiscode ...

Caso néo seja necessario incluir os "remarks", apague da URL o "YYY". Exemplo:

... &info=$atiscode&metar=$metar($atisairport) &rmk=

Caso ndo sejam necessarios nem a aproximagdo nem os "remarks", apague da URL o trecho "&apptype=XXX"e o
"YYY". Exemplo:

... &dep=$deprwy($atisairport)&info=$atiscode&metar=$metar($atisairport) &rmk=

Versao 1.0 23-06-2016
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2.1.18
2119

2.1.20

2.1.21

2.1.22

2.1.23
2.1.24

2.1.17.2 Servidor UNIAtis (ALTERNATIVO - se ndo puder usar o prioritario): Copie e cole a URL abaixo:

http:/luniatis.net/atis.php?arr=$arrrwy($atisairport)&dep=$deprwy($atisairport)&apptype=XXXYYY&info=$atiscode&metar=$metar($atisairport)

a) Substitua o XXX da URL tal como descrito na alinea a) do item 2.1.17.1 acima.

b) Se necessario, substitua YYY por um ou mais dos "remarks" descritos na alinea b) do item 2.1.17.1 (logo depois da

aproximag&o em vigor sem espaco entre os blocos).

Exemplo:

... &apptype=[ILS]Z[RWY]15[PTRAIN]&info=$atiscode&metar=$metar($atisairport)

Caso ndo seja necessario incluir a aproximacao, apague da URL o trecho "&apptype=XXX". Exemplo:

... &dep=$deprwy($atisairport)[PTRAIN]&info=$atiscode ...

Caso nao seja necessario incluir os "remarks", apague da URL o "YYY". Exemplo:

... &dep=$deprwy($atisairport)&apptype=[ILS]Z[RWY]15&info=$atiscode&metar=$metar($atisairport)

Caso ndo sejam necessarios nem a aproximagao nem os "remarks", apague da URL o trecho "&apptype=XXXYYY".

Exemplo:

... &dep=$deprwy($atisairport)&info=$atiscode&metar=$metar($atisairport)

Conecte-se a VATSIM como OBS.

Volte a janela "Voice ATIS Setup Dialog" e clique no bot&o "Test

URL":

2.1.19.1 O campo "Extracted URL" apresentara a interpretagao
do campo "ATIS maker URL", indicando que a

Vaice ATIS Setup Dialog X

ATIS files descriptor | C:Wsers\deus'\Documents\EuroScope \atis\Atis_Rio50_ENWAtis_Rio50_ Browse

montagem da estrutura do ATIS foi bem sucedida; e

2.1.19.2 O campo "Text ATIS and multiple record ATIS" &

atualizado, recebendo a estrutura do ATIS que sera
transmitido por voice.

Caso necessario, efetue alteragdes na estrutura do ATIS

Record content File name: A

- minus. wav

o zero.wav

[ol] hundred.wav

000 Thousand.wav

1 one.wav

10 Ten.wav

100 100.wav

10to250ct 10to25pct. wav

el han W= 4

< >
Record content | MNew

F\"E-rma |
Text ATIS and multiple record ATIS I™ Listen playback

[SBGL] [information]S [at time]0200[Z] [ind] 300[degrees] 7knots] [visibility greater than][10] [Hlometers]
[scattered] 2000 [feet] [overcast] 4000 [fget] [QNH] 1022 [hpa] [temperature] 18[dew point] 15[trafsition

apresentada no campo "Text ATIS and multiple record ATIS".

ival runway] 15[departure funway] 10[expect approach] [ILS]X[RWY] 15[advise on fnitial contact
you have information] S

Marque a opg&o "Listen playback".

Clique no botdo "Start multiple record playback" para ouvir a
mensagem de audio que sera transmitida posteriormente.

OIFR Esta reprodugdo é imprecisa, com cortes que ndo
ocorrerdo quando o ATIS estiver funcionando. Use
apenas para verificar o conteudo da mensagem ATIS.

Clique no botédo "Stop ATIS playback" para parar a reprodugéo da mensagem de audio.

ATIS airport | S86L brnect aTis | |
Get METAR. | SBGL 2402007 28007K] 9999 SCT020 OVC040 §8/15 Q1022
Current ATIS info J |? j Start multiple record playback | ‘

"
ATIS maker URL | t)&apptype= [ILSWRWY] 158info=Satiscode&metar =Smetar: [Sahsalrpoﬁarmk=[PTRAIN]

Extracted URL |http:ﬂun\atis.net..'éﬁs.phn?arr=15&dep=10&apptype=%EBILS%SDX% BRWY %50 158inf

Close

[™ Automatically generate new ATIS using the URL

—3 TestURL

Caso julgue conveniente, efetue alteragdes na estrutura do ATIS, disponivel no campo "Text ATIS and multiple record ATIS", e repita
0s passos 2.1.22 e 2.1.23 até ficar satisfeito com o formato da mensagem ATIS.
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2.1.25 Quando estiver satisfeito com a mensagem ATIS, desmarque a opgéo "Listen playback”.

2.1.26 Desconecte-se da VATSIM e reconecte-se, desta vez, na posigdo que ira controlar.

2.1.27 Na janela "Voice ATIS Setup Dialog", marque a opgéo "Automatically

TS ATIS

generate new ATIS using the URL".

2.1.28 Clique no botdo "Connect ATIS" e feche as janelas que estiverem

information]C

Wﬁgﬂi[ﬁt 1time] 2000[Z] [wind] 230 [degrees]6[knots] [visibility greater than] [10] kilometers]
[scattered] 700 [feetf [broken] 1200 [feet] [QNH] 1025[hpa] [temperature] 13[dew point] 17[transition level]065

[arrival runway] 33[geparture runway] 28[expect approach] [ILS]V [RWY] 28[advise on initial contact you have

abertas para visualizar a tela radar do EuroScope.

2.1.29 Verifique se o callsign do ATIS aparece na "Controllers List", na tela
do seu EuroScope.

Observagbes

ATIS airport | SB

.

| |

Get METAR ‘ SBE 2120007 21006KT 9933 SCTOO7 BKNO12 13/17 Q1025

Current ATIS info

ATIS maker URL
Extracted URL

TestURL

j |? j Start multiple record playback | ‘

rtjadep=Sdeprwy($atisairport) &apptype=[IL5]V[RWY] 288info=4atiscode &me tar =$metar

Ptm:h’unlam.nat,fahs .php?arr=33&dep=28Rapptype =%5BILS %50V ¥ 5BRWY %250 28 8inf

¥ Automatically generate new ATIS using the URL Close

e Para desativar o ATIS, abra novamente a janela "Voice ATIS Setup Dialog", conforme os itens 2.1.8 e 2.1.9, e clique no

botdo "Disconnect ATIS".

e Uma vez que a opgdo "Automatically generate new ATIS using the URL" (item 2.1.27) § 3 199998

esteja marcada, a cada mudanga no data-hora do METAR da VATSIM, o ATIS é
atualizado automaticamente, avangando uma letra na identificacdo da Informag&o. O

‘CCOPN ETN FPEL E

Controlador pode acompanhar a letra do seu ATIS em vigor na barra de ferramentas da

tela do EuroScope.

2.2 Desinstalagéo

2.2.1 Nao ha necessidade de desinstalagéo. Caso o controlador deseje empregar outro pacote de voice ATIS, basta seguir o procedimento
descrito no item 2.1, tomando o cuidado de substituir o contetdo deste pacote pelo outro nos passos em que isto for necessario.

2.2.2 Embora ndo seja necessario, o controlador pode apagar a pasta ATIS_Rio50_EN, que contém o arquivo de configuragdo e os

arquivos de audio. Reveja os itens 2.1.1 a 2.1.6 para mais detalhes.
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3 S UGESTOES PARA UM MELHOR

EMPREGO DO VOICE ATIS

As orientacoes abaixo sdao apenas sugestoes. Nao devem ser entendidas
como obrigatérias. Em qualquer situagao, todos os regulamentos e demais

normas da VATSIM tém total prioridade e ndo devem ser preteridos de forma
alguma por qualquer conteudo deste manual!

3.1 Atualizacéo de ATIS

3.1.1 O EuroScope é capaz de automaticamente atualizar o voice ATIS de acordo com as alteragdes de METAR ou quando o controlador
altera a pista em uso para decolagem e para pouso na janela "Active airport/runway selector dialog" (item 2.1.16). Entretanto, é
possivel que haja problemas nos servidores de formatago de ATIS ("ATIS maker URL"), podendo resultar em transmissdes de ATIS
em desacordo com a situagéo reinante. Portanto, sempre que houver uma alteracdo de METAR ou que alterar aerédromo que
controla ou pista em uso, verifique se o ATIS esta corretamente configurado.

3.2 Mensagens ATIS conflitantes

3.2.1  Quando dois ou mais controladores estéo disponibilizando ATIS, & muito importante que mantenham coordenagao entre si para
evitar que informagodes contraditérias sejam transmitidas aos trafegos, seja em voice ATIS seja ATIS por texto.

3.2.2  Sugere-se que:

3.2.2.1 o voice ATIS de um determinado aerdédromo seja prioritariamente empregado pela TWR que o esta controlando e o ATIS
por texto para as demais posicdes adjacentes (APP, GND, DEL) que também pretendam transmitir ATIS;

3.2.2.2 Caso ndo haja TWR no aerédromo, o voice ATIS deve ser empregado pelo APP, ficando as demais posigdes adjacentes no

aerddromo (GND e DEL) com ATIS via texto se pretenderem transmitir ATIS, uma vez que o APP pode acumular as
atribuicdes da TWR, mas 0 GND e o DEL, nao.

3.3 Que informagdes devem ser transmitidas no ATIS?

3.3.1 O ATIS deve conter informagbes que sejam da atribui¢&o da posicdo ATC que o controlador esta ocupando.
3.3.2  Uma posigédo pode incluir informagdes que nédo fazem parte de suas atribuigdes nas seguintes situagoes:
3.3.2.1  se seu ATIS estiver COERENTE com o ATIS da posi¢ao responsavel por aqueles dados.
Exemplos:

o GND publica, em seu ATIS, a pista em uso, coincidente com a divulgada no ATIS da TWR.
o APP publica, em seu ATIS, pista em uso, coincidente com a divulgada no ATIS da TWR.
o TWR publica, em seu ATIS, o Nivel de Transigao (Transition Level), coincidente com a divulgada no ATIS do APP.
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se obtiver as informagdes mediante coordenagdo com a posigéo responsavel pelos dados e que ndo os esteja publicando
em seu ATIS.

Exemplos:

o GND publica, em seu ATIS, a pista em uso, apos consultar a TWR, a qual ndo esta divulgando o dado em seu ATIS.
o APP publica, em seu ATIS, a pista em uso, apds consultar a TWR, a qual ndo esta divulgando o dado em seu ATIS.
o TWR publica, em seu ATIS, o nivel de transi¢éo, apos consultar o APP, o qual ndo esta divulgando o dado em seu ATIS.

3.3.3 O ATIS deve ser o mais enxuto possivel, seja para nao sobrecarregar os servidores seja para minimizar a distragao do piloto em voo.

3.3.4 Sugestoes:

3.34.1

3.34.2

3343

Evite inserir informagdes que ndo sejam de grande utilidade para a fase do voo em sua area de jurisdigao.
Exemplo: Nao ha necessidade de o GND publicar o Nivel de Transi¢&o.

Embora seja permitido, evite repetir informagdes da responsabilidade de outras posicdes e que constem nas mensagens
ATIS publicadas por elas.

Caso decida publicar informagGes da responsabilidade de outra posicdo, mantenha estreita coordenagéo para garantir
COERENCIA entre as informagdes publicadas em seu ATIS e o que esta efetivamente em vigor.

3.4 Como alterar o ATIS?

3.4.1 O EuroScope disponibiliza dois canais de comunicag&o para a difusdo do ATIS: um via texto, que € o principal, outro via voice (voice

ATIS).

3.4.2 Atualizagéo do ATIS via texto

SEMPRE QUE TRANSMITIR UM ATIS, SEJA VIA TEXTO SEJA POR VOICE,
TENHA SEMPRE MUITA ATENCAO PARA NAO SE ESQUECER DE ATUALIZA-

LO, PRINCIPALMENTE QUANDO UM NOVO METAR FOR PUBLICADO!

Connect dialog X
. . " . " , . ode: [ Direct to VATSIH ~]
3.4.21 O ATIS por texto é configurado na "Connect dialog", que € a janela que o controlador
abre para se conectar a VATSIM. 4 =
Cetificat Server | -]
Passwod [ ¥ Connectto VATSIM
3.4.2.2 O ATIS deve ser inserido nas linhas "INFO line 2", "INFO line 3" e "INFO line 4" . Lovtine [ adginn save e | oot
INFO line 2 |
I \thnea}
INFO line 4 ||
o 3. o
5[5[!4&'7
3.4.2.3 Os dados inseridos nestas trés linhas aparecem via texto ao piloto sempre que ele
sintoniza a frequéncia da posi¢do ATC ou quando o piloto executa 0 comando de -
testo ".atis" em seu programa de conex&o (FSinn, Squawkbox ou VvPilot).
ast e oo |
3.4.24 Sempre que o controlador efetua uma alteragdo nestas linhas, o ATIS via texto é R
automaticamente corrigido sem a necessidade de se desconectar e reconectar. B =
s K‘Stanlnggm‘ ‘
3425 N&o se esqueca de atualizar o ATIS sempre que houver alguma alteragdo nas ot ] ] _poe | e
operagdes afetas a sua posi¢éo de controle, principalmente quando receber um novo e e
METAR Connect t Cle
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3.4.3 Atualizacdo do voice ATIS

3.4.3.1 0 voice ATIS é configurado de acordo com o procedimento descrito no item 2, que deve ser consultado agora caso nao
esteja familiarizado.

3.4.3.2 As alteragdes séo efetuadas no campo "Text ATIS and multiple record ATIS" da janela "Voice ATIS Setup Dialog".

PARA QUE AS ATUALIZAGOES NO VOICE ATIS SEJAM EFETIVAMENTE
TRANSMITIDAS, RECOMENDA-SE CLICAR NO BOTAO "Disconnect ATIS"

ANTES DE EFETUAR AS ALTERAGOES. APOS CORRIGIDO O ATIS, CLIQUE
EM "Connect ATIS" PARA QUE AS TRANSMISSOES RECOMECEM.

3.4.3.3 Haduas formas de inserir as alteragdes no voice ATIS:

a) PREFERENCIAL - Digitando blocos de audio diretamente na estrutura existente no campo "Text ATIS and multiple
record ATIS"; Cada bloco € identificado na coluna "Record content" da tabela que aparece em um grande campo logo
abaixo de "ATIS files descriptor". Para alterar a estrutura do ATIS, basta digitar o identificador entre colchetes ([]) no
ponto em que se deseja inserir 0 bloco.

Exemplo: Inserindo um "remark", informando que a posigéo DEL esta fechada (bloco de audio identificado por "DEL
closed" na tabela):

... [expect approach][ILS]V[RWY]28[DEL closed][advise on initial contact you have information]D

b) Alterando o campo "ATIS maker URL": A "ATIS
maker URL" nada mais é do que executar Um  [Veice Amis sewup Disiog x
comando em um servidor disponivel na Internet
exclusivamente para montar uma estrutura de ATIS

ATIS files descriptor | Ci\Users\deus\ocuments\EuroScope\atis\Atis_RioS0_EM‘Atis_Rio50_ Browse

. " Record content File name
padronizada, que aparece no campo "Text ATIS S pe— 8
and multiple record ATIS". s e reway
0o Thousand. wav
1 one.wav
10 Ten.wav
100 100. wav
10to25pct 10to25pct. wav v
Neste comando, algumas variaveis enviam dados T S >
de referéncia ao servidor e podem ser alteradas ou Record content flen
mesmo totalmente excluidas pelo controlador. Fie rame |
Text BTIS and multiple record ATIS [ Listen playback
—> [sBGH] information] S [at time]0200[Z] [wihd] 300 [degrees] 7[knots] [visibility greater than][10] kilometers]
. o , . , [scatered] 2000[feet] [overcast] 4000 [feet] [QMNH] 1022[hpa] [temperature] 18[dew point] 15[transition
Os identificadores dos blocos de audio também level] Gﬁ[arfr‘ijval rhl__ln't\]‘;y]lﬁ[deparmrer nway] 10 [expect approach] (ILS]X [RWY] 15[dvise on initial contact
., . YOu Igave iInformauon
podem ser usados como valores para as variaveis,

sempre os colocando entre colchetes (Exemplo:

Left] ). Consulte a alinea a) do item 3.4.3.3 em
E:aso] d)e davida. ) ATIS airport | SBGL Chnect ATIS Hi

Get METAR ‘ SBGL 2402002 28007KT[P999 SCT020 OVCO40 18/15 Q1022

Current ATIS info J ’? ﬂ v Start multiple record playback ‘ |
ATIS maker URL ‘ t)&apptype=[ILS]X[RWY] 158nfo=Satiscode A&metar =Smetar {Satisairport)&rmk=[FTRAIN]

DepOIS de Cada Va”ével ha’ sempre um Smal de Exuadzdum_‘htn:l:ffumahs.ﬂeh’ahs.php?an=lsadeu=lU&apptype=%E3ILS%EJK%SBRW\'%HJIS&Hf
igual (=), apds o qual deve ser digitado o valor que _TesttRL | automatcaly enerat nen ATISusing e URL =1

a variavel deve assumir.
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As variaveis sdo encadeadas entre si por um sinal "&". Exemplo: arr=$arrrwy($atisairport)&dep=$deprwy($atisairport)

VARIAVEIS QUE PODEM SER ALTERADAS
VARIAVEL SIGNIFICADO
arrival runway = pista em uso para pouso

Opgdes de valores:
arr= o $arrrwy($atisairport) - obtém automaticamente a pista selecionada para pouso na janela "Active airport/runway selector dialog"
o dois algarismos que representem a pista.

Exemplo: arr=15 (arrival runway 15)

departure runway = pista em uso para decolagem
Opgdes de valores:

&dep= o $deprwy($atisairport) - obtém automaticamente a pista selecionada para decolagem na janela "Active airport/runway selector
dialog"
o dois algarismos que representem a pista.
Exemplo: dep=10 (departure runway 10)
expect approach = prepare final (ou aproximagéo)

Opgdes:
o Blocos de audio, nimeros e letras para compor 0 nome da app.
Exemplo: apptype=[ILS]X[RWY]15 (prepare final ILS X pista 15)
o Excluir a variavel caso ndo queira publicar aproximagdes
Neste caso, apague a variavel &apptype= e o valor logo depois até antes do proximo &

&apptype=

3.4.3.4 Vantagens e desvantagens entre as duas formas de alterar o voice ATIS:

3435

3436

Sempre que o controlador clica no botdo "Test URL", a estrutura da mensagem ATIS no campo "Text ATIS and multiple
record ATIS" é forcada a assumir o formato definido pela "ATIS maker URL" (método b)). Portanto, alteragdes na "ATIS
maker URL" diminuem o trabalho de corre¢des na estrutura do ATIS quando aquele botdo é pressionado. Contudo, na
operagao cotidiana, o controlador ndo precisa nem deve clicar no botdo "Test URL", cujo propdsito é tdo somente o de
verificar se o voice ATIS esta funcionando.

Ao mesmo tempo, efetuar mudangas na "ATIS maker URL" é mais delicado, menos flexivel e menos confortavel do que
alterar a propria estrutura da mensagem ATIS.

PELAS VANTAGENS E DESVANTAGENS SUPRACITADAS, RECOMENDA-SE
SEMPRE EFETUAR ALTERACOES NO VOICE ATIS DIRETAMENTE NA

ESTRUTURA DA MENSAGEM ATIS E NAO NA "Test ATIS URL".

Letras soltas sem colchetes ( [ ] ) s@o transmitidas de acordo com o Alfabeto Fonético Internacional uma a uma. Se um
conjunto de letras for colocado entre colchetes e corresponder a algum bloco na coluna "Record content", é transmitido o
arquivo de audio que corresponde aquele bloco.
Exemplos:

L - transmissao em voice: "LIMA"

ILS - transmissé@o em voice: "INDIA LIMA SIERRA" (sem colchetes = transmite letra a letra)

[ILS] - transmissao em voice: "ILS" (som ouvido: "ai el ess") (existe um bloco ILS na coluna "Record content")

Algarismos (0 a 9) sem colchetes s&o transmitidas de acordo com o Alfabeto Fonético Internacional um a um. Se um
conjunto de algarismos for colocado entre colchetes e corresponder a algum bloco na coluna "Record content", é
transmitido o arquivo de dudio que corresponde aquele bloco. Adicionalmente, se um conjunto de algarismos for colocado
entre chaves ({}), é transmitido o nimero resultante da combinagao dos algarismos por extenso e ndo os algarismos um a
um desde que o numero resultante da combinag&o dos algarismos seja mltiplo de 100 (Ex: 2100, 4000, 1200 efc).

Exemplos:
5000 - transmiss&o em voice: "FIVE ZERO ZERO ZERO" (sem colchetes = transmite algarismo a algarismo)
50[00] - transmiss&o em voice: "FIVE ZERO HUNDRED" (som ouvido: "roundred") (bloco [00 na coluna "Record content")

{5000} - transmissdo em voice: "FIVE THOUSAND" (som ouvido: "tausand") (5000 é mdiltiplo de 100)
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3.4.3.7 Se quiser retornar a estrutura padronizada da mensagem ATIS, clique no bot&o "Test URL".

LEMBRE-SE DE QUE, SE CLICAR NO BOTAO "Test ATIS URL", A ESTRUTURA
DA MENSAGEM ATIS RETORNARA PARA O FORMATO PADRONIZADO PELA
"ATIS maker URL" E SERAO APAGADAS TODAS AS ALTERACOES

EFETUADAS MANUALMENTE PELO CONTROLADOR NA ESTRUTURA DA
MENSAGEM ATIS, EM PARTICULAR A INSERGAO DE BLOCOS DE AUDIO E
CHAVES EM VOLTA DE ALGARISMOS.
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4 F ORMATOS SUGERIDOS PARA

MENSAGENS ATIS

As orientacgoes abaixo sao apenas sugestoes. Nao devem ser entendidas
como obrigatérias. Em qualquer situagao, todos os regulamentos e demais

normas da VATSIM tém total prioridade e ndo devem ser preteridos de forma

alguma por qualquer conteudo deste manual!

4.| Formatos sugeridos

POSICAO SITUACAO CANAL FOMATO DO ATIS POSICAO SITUACAO CANAL FOMATO DO ATIS
12 linha: Callsign da posigéo - Information 12 linha: Callsign da posic&o - Information _
onee s » . ) 1 VOICE ATIS 22 linha: $metar (ICAO)
TWR ONLINE TEXTO 2% linha: QNH XXXX / Transition Level XXX / RWY in use XX INDISPONi- TEXTO ) 1
. o 2 VEL 3?linha: RWY in use: XX/ On initial contact report roger
3?linha: Expect STAR and approach clearances after initial contact Information _
TWR ICAO
OFFLINE information _ ICAO
APP g ¥IETA$ Lol TWR information _ (letra identificadora do ATIS)
ransition Level METAR
APENAS 1 s
AEROPOR. | VOICE | Amival runway eS| VoIcE | Amivl runway
T0 IMPOR- DS MEY Departure runway
TANTE NA Expectapproach ____ (se viével4) [MIL.OPS][PTRAIN][SIMAPP] (se rlnecessério)
™A3 [MILOPS][PTRAIN][SIMAPP] (se necessario) Advise on initial contact you have information _
Advise on initial contact you have information _
12 linha; Callsign da posigo - Information _ 12 linha: Callsign da posic&o - Information _ ;
22 linha: ATIS ON XXX.XX MHz (se APP/TWR com voice ATIS) 2%linha: ATIS ON XXX XX MHz (se APP/TWR com voice ATIS)
ou APP, TWR o
APPOUTWR | ooro Text ATIS in force on ICAO_TWRIAPP frequency OU'GND TEXTO Text ATIS in force on ICAO_TWR/APP frequency
ONLINE XXX.XXX MHz (se ATIS texto) ONLINE XXX XXX MHz (se ATIS texto)
GND 3% linha: QNH XXXX / RWY in use: XX / Eventual informagéo de DEL 3 linha: QNH XXXX / RWY in use: XX3 / Eventual informagéo
solo importante (NOTAM) de solo importante (NOTAM) &
ICAO ICAO
APP E TWR information _ (letra identificadora do ATIS) APP, TWR E information _ (letra identificadora do ATIS)
OFFLINE | VOICE | METAR GND VOICE | METAR
[MILOPS][PTRAIN][SIMAPP] (se necessario) OFFLINE [MILOPS][PTRAIN][SIMAPP] (se necessario)
Advise on initial contact you have information _ Advise on initial contact you have information _

1 - Se mais de um aerédromo importante na TMA: "RWY in use: ICAO-XX ICAO-XX". /// Se aerédromo opera pistas diferentes para pousos e decolagens (Exemplo: SBGL): "RWY in use: ICAO ARR-X DEP-XX"

2 - A 3?linha do ATIS em texto do APP é mais flexivel e pode ser empregada também para passar alguma informagéo critica (NOTAM, Operagdes militares, treinamento de pilotos, aproximagées simultdneas em pistas paralelas etc).
3 - Se a TMA tiver mais de um aerédromo importante, como no caso da TMA Rio, néo é produtivo para o APP transmitir voice ATIS de apenas um deles. Sugere-se que o APP mantenha apenas o ATIS via texto

4 - Cuidado: normalmente, um aerédromo com voice ATIS tem procedimentos RNP, RNAV e convencionais, que devem ser compativeis com a aeronave. Exemplo: Um C172 ndo pode cumprir uma aproximagéo RNP.

5- GND e DEL s6 devem inserir a linha "RWY in use" se a pista em uso para decolagem tiver sido definida pelo APP ou pela TWR, conforme o ATIS que publicarem ou conforme coordenagao.

6 - DEL s6 deve inserir informagao de solo se achar realmente necessario e mediante coordenagdo com GND se estiver online, com TWR se GND offline ou com APP se GND e TWR offline.

Versao 1.0

23 -06-2016




Rio

Manual

de Operacdao do ATIS

4.2 Exemplos de formatos de ATIS

MODELO: APP-1
POSIGAO: APP

SITUACAO: TWR ONLINE = CANAL: TEXTO

MODELO: APP-2
POSICAO: APP
SITUAGAO: TWR OFFLINE E APENAS 1

= CANAL: VOICE

AEROPORTO. IMPORTANTE NA TMA

Connect dialog

*

Select connection mode:|Direct to VATSIM
Server connhection
Callsign [SBw._4PF =
Real name [JOHN DOE
Certficats [123456

Password

Logoff time {0500 (4 digits in Z)

=

Facility | Approach/Departure
Rating | Enroute Contraller [CTR -+
Server [USA-C -

[¥ Connect to WATSIM

Save Profile | Delete Profile |

INFQ line 2 |Controle Rio / Rio Approach - Information &

INFO fine 2 |QNH 1013/ TLO70 / BwhY inuge: SBGL ARR-15 DEP-10 SBRJ-20L

INFO line 4 |EHpect STAR and approach clearances after initial contact

OBS: A expressdo "Transition Level" foi reduzida para TL apenas para caber
na imagem. Sugere-se usar a expressao completa para evitar duvidas

nos pilotos.

MODELO: TWR-1
POSIGAO: TWR

SITUAGAO: ATIS VOICE INDISPONIVEL = CANAL: TEXTO

Voice ATIS Setup Dialeg

X

ATIS files descriptor | C:\Users\deus\Documents\EuroScope\atis\Atis_RioS0_EM\Atis_Rio50_ Browse

Record content
o]

a0

000

1

10

100

10to25pct

2

<

File name
minus. way
ZEr0.Wav
hundred,wav
Thousand. wav
one.wav
Ten.wav
100.waw
10to25pct.waw

han Ay

~

Record content |

File name |

v
>
New

Text ATIS and multiple record ATIS

[ me=tien |

| Listen playback

on initial contact you have information]S

[5BRF][information]5 [at time] 1800[Z] [wind] 160[degrees] 11[knats] [visibility greater than][10] [kilometers]
[scattered] {2000} [feet] [QMH] 1015 [hpa] [temperature] 28 [dew point] 23[transition level]035[runway] 18 [advize

OBS: Repare nas chaves ( {} ) inseridas manualmente em volta de 2000 da altitude de camada de
nuvens. Na transmisséo, ouve-se "two thousand" e néo "two zero zero zero".

MODELO: TWR-2
POSIGAO: TWR

SITUAGAO: VOICE ATIS DISPONIVEL = CANAL: VOICE

Connect dialog X
Select connection mode: | Diirect to WATS M j
Server connection
Callsign [SEGL_TWR ~] Faciity [Tower =]
Feal name |J0hn Doe R ating ’m
Certficate [123456 Seer [USAC |
Paszword | ¥ Connect ta YATSIM
Logoff tine 0600 (4 digits inZ) Save Profils | Delete Profies |
INFO line 2 |Tore GaleSio / Galedo Tower - Information &
INFO line 3 [$metar(SEGL)
INFO line 4 |HWY inuse: DEP-10 ARR-15 7 On initial contact report roger information &
|

Yoice ATIS Setup Dialog

X

ATIS files descriptor | C:\Users\deus\Documents\EuroScope\atis\Atis_Rio50_EM\Atis_Rio50_ Browse

Record content

10
100
10to25pct
2

4

File name
minus. wav
ZErO.Wav
hundred.wav
Thousand, wav
one.wav
Ten.wav

100, wav
10to25pct.wav

han wEw

~

Record content |

File name |

v
>
New

Text ATIS and multiple record ATIS

_wertten |

| Listen playback

[SBGL] [information] A [at time] 1500 [Z] [wind] 130 [degrees] & [knots] [visibility] 9 [kilometers] [scattered]
{1300} [feet] [scattered] {2000} [feet] [QMH] 1020 [hpa] [temperature] 21 [dew point] 17 [arrival runway]
15 [departure runway] 10 [MILOPS] [advise on initial contact you have information] A

OBS: Neste exemplo, foi inserido manualmente o bloco de dudio [MILOPS] para indicar que ha
operagbes militares nas proximidades.
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MODELO: GND-1
POSICAO: GND
SITUAGAO: APP OU TWR ONLINE

MODELO: GND-2
POSICAO: GND

= CANAL: TEXTO SITUAGAO: APP E TWR OFFLINE = CANAL: TEXTO

Exemplo 1: APP OU TWR COM VOICE ATIS ONLINE Exemplo 1:
Connect dialog X Voice ATIS Setup Dialog X
Select connection mode: | Direct to WVATSIM j ATIS files descriptor | C:\sers\deus\Documents\EuroScope'atis\Atis_Rio50_ENAtis_Rio50_

Server connhection

. . Record content File name ~
Callsign |SBGL_GND | Faility | Ground - :
- minus, wav
Real name |J0hn Dae Rating |Enroute Controller [CTR + 0 ZEro. wav
- [ala] hundred.wav
Certificate |123458 Server |USALC - 000 Thousand.way
Paggword [* W Connect bo AT SIM 1 one.way
10 Ten.wav
Logafftime [0500 (4 digitsin2) Save Profle | Delete Profie | 100 100, way
INFQ line 2 |5olo Galedo / Galedo Ground - Information A iDb:ZSpct :Ezjisjft wav
<

INFO line 3 [ATIS ON 127.600 MHz
INFD line 4 [ANH 1015

Record content |

Y]
>
New

— -
File name |
Exemplo 2: Incluindo um NOTAM real que o GND decidiu simular | | ; |
Text ATIS and multiple record ATIS I Listen playback
Connect dialog *

[58GL] [information] A [at time] 1500 [Z] [wind] 130 [degrees] & [knots] [visibility] 5 [kilometers] [scattered]

. - {1300} [feet] [scattered] {2000} [feet] [QMH] 1020 [hpa] [temperature] 21 [dew point] 17 [advise on initial

Select connection mode: | Direct to WATSIM j contact you have information] A
Server connection
Callsign |SEGL_GND | Facility | Ground =l

Real name |J0hn Doe

Certificate |1 23456

Rating |Enroute Contraller [CTR
Server |USa-C -

Exemplo 2: Incluindo "remark”

Fieal name |John Doe

Rating |Enroute Controller [CTR +

Password | W Connect to YATSIM Voice ATIS Setup Dialog =
Logafftime [0500 (4 digitsinZ) Save Profils | Delete Profile | ATIS flesdescrtor [ Cser\leus Pocment Fur sScope Woe\Ate o0 BTG o, prowse
INFO line 2 |Solo Galedo / Galefo Ground - Information A
Record content File name ~
INF line 3 |ATIS O 127.600 MHz N minus. way
INFO line 4 |QNH 1015 4 Taxiway O closed between Laxivways N and 0 ZEro.wav
————mlll 0o hundred.wav
Q0o Thousand. wav
OBS: Neste caso, 0 GND estéa simulando um NOTAM real que indica que o 1 one.wav
trecho da taxiway O, entre as taxiways N e Q, esté fechado. 130 TEE::\\:
10to25pct 10to25pct. wav
Exemplo3: APP OU TWR COM VOICE ATIS OFF, MAS UM OU MAIS COM 2 i s A
ATIS TEXTO (PRIORIDADE PARA O ATIS DA TWR) < %
Connect dialog % Record content | New
File name |
Select connection mode: | Direct to WATSIM j | | | |
Server connection -
Callsign |SBGL_GMD - Facility | Ground - Text ATIS and multiple record ATIS | Listen playback

[5BGL] [information] A [at time] 1500 [Z] [wind] 130 [degrees] & [knots] [visibility] § [kilometers] [scattered]

{1300} [feet] [scattered] {2000} [feet] [QMH] 1020 [hpa] [temperature] 21 [dew point] 17 [MILOPS]
[PTRAIN] [advize on initial contact you have information] A

Server |USALC -

I¥ Connect to YATSIM

Certificate | 123456
Password =

Logoff time {0500 (4 digits in Z)
IMFO line 2 |Solo Galedo / Galedo Ground

Save Profile | D elete Profile |

OBS: Neste exemplo, foram inseridos manualmente, como "remarks", os blocos de audio [MILOPS] e
[PTRAIN] para indicar que ha operagdes militares E treinamento de pilotos nas proximidades do
aerédromo.

INFO line 3 |Text ATIS in force on SEGL_TWH frequency 118,200 MHz
INFO lire 4 [GQNH 1015

—_—

OBS: Neste caso, a TWR esta com ATIS via texto corretamente configurado.
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MODELO: DEL-1 MODELO: DEL-2
POSICAO: DEL POSICAO: DEL
SITUACAO: APP OU TWR OU GND ONLINE = CANAL: TEXTO SITUACAO: APP, TWR E GND OFFLINE = CANAL: VOICE
Exemplo 1: APP, TWR OU GND COM VOICE ATIS ONLINE Exemplo 1:
Connect dialog X Voice ATIS Setup Dialog X
Select connection mode: | Direct to WATSIM j ATIS files descriptor | C:\Wsers\deus\Documents\EuroScope\atis\Atis_Rio50_EM\Atis_Rio50_

Server connection

Record content File name ~
Callsign |SBGL_DEL - Facility | Clearence/Delivery - ;

- minus, wav

Fieal name |John Doe Rating | Enroute Cartraller [CTR = 0 zero.way

” [ala] hundred.wav

Certificate |123456 Server |USa-C - 000 Thousand.wav

Password [ ¥ Connect to VATSIM 1 one.wav
10

— Ten.wav
Logoff time 0600 [4 digitz in Z] Save Profile | D elete Profile | 100 100.wav
INFO line 2 | Tréfegn Galedo / Galedo Delivery iDb:ZSpct :Ezjisjft wav ™
INFO lime 3 |ATIS OM 127.600 MHz £ =
INFOD line 4 [GNH 1015 Record content | New
File name |
Exemplo 2: APP, TWR E GND SEM VOICE ATIS, MAS UM OU MAIS COM | | 5 | |
ATIS TEXTO (PRIORIDADE PARA O ATIS DO GND, DEPOIS O Text ATIS and multiple record ATIS | Listen playback
ATIS DA TWR, DEPOIS O ATIS DO APP) [SBGL] [information] A [at time] 1500 [Z] [wind] 130 [degrees] & [knots] [visibility] 5 [kilometers] [scattered]
{1300} [feet] [scattered] {2000} [feet] [QMH] 1020 [hpa] [temperature] 21 [dew point] 17 [advise on initial
Connect dialog e contact you have information] A

Select connection mode:|Direct to WATSIM j

Server connection

Callsign [SBGL_DEL  +| Faciity [Clearence/Delivery _~ | Exemplo 2: Incluindo "remark"”
Real name |John Doe Fiating |Enr0ute Contraller [ETF!j Voice ATIS Setup Dialog %
Certificate ,123458— Server ’m
e ,x— W Connect toYATSIM ATIS files descriptor |C:‘\Users\deus\Domments\EuroScope‘\aﬁs‘lAﬁs_RjoEO_EN'!,Aﬁs_chEU_ Browse

Logoff time {0500 (4 digits in Z) Save Profile | Delete Prafile | Record content File name "
IMFO line 2 | Tréfegn Galedo / Galedo Delivery - minus. wav

0 ZErO.Wav
INFO line 3 |Text ATIS in force on SEGL_TWH frequency 118,200 MHz oo hundred.wav
INFO line 4 [QNH 1015 UIUU Z:ELLS\I-ZTI.WW

— 10 Ten.wav

100 100.waw

10to25pct 10to25pct. wav

? han iz

£

Record content |

v
>
New
File name |

Text ATIS and multiple record ATIS | Listen playback

[5BGL] [information] A [at time] 1500 [Z] [wind] 130 [degrees] & [knots] [visibility] § [kilometers] [scattered]
{1300} [feet] [scattered] {2000} [feet] [QMH] 1020 [hpa] [temperature] 21 [dew point] 17 [MILOPS]
[PTRAIN] [advize on initial contact you have information] A

OBS: Neste exemplo, foram inseridos manualmente, como "remarks", os blocos de audio [MILOPS] e
[PTRAIN] para indicar que ha operagdes militares E treinamento de pilotos nas proximidades do
aerédromo.
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